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BeispieL     Drosselscheibe ^1^ = 0,5.     Nach   Fig. 133   wird   hierfiir
^=0,965, also ^ w =0,483, somit •^
7^ = 4,27
V7
Handelt es sich z. B. um Leitungen, durch die Luft von annahernd at-mosph. Pressung oder Leuchtgas flieBt., so ist fiir Luft mit y ^ 1,25
w = 1,91 ijh,                  Vtcc = 3,82 V/T cbm/see,
fiir Leuchtgas mit y = Q,5
w = 3,03 |//f ,                  Vsec = 6,03 V/T      „
Bei Luft von 1 at entspricht hiernach einer Druckdifferenz von 1 mm H20 erne Geschwindigkeit in der.Leitung von 1,91 m/sec, bei Leuchtgas von 3,03 m/sec ; einer Druckdifferenz von z. B. 100 mm H20 entsprechen lOmal groBere Werte, somit 19,1 bzw. 30,3 m/sec. Kommen in den betr. Leitungen grofiere Ge-schwindigkeiten vor und erscheinen groBere Druckgefalle als 100 mm H20 = 0,01 at unzulassig, so muB die Drcsselscheibe weiter gemacht werden.
Bei der praktischen Anwendung ist wohl zu beachten, daB die kreisrunde Drosseloffnung scharfkantig sein muB, jedoch nicht messerscharf, sondern mit einer zylindrischen Kantenflache von 0,1 mm. Die Scheibe selbst braucht nicht sehr diinn zu sein. Wichtiger ist eine reichliche Divergent des Loches. Beim Einsetzen der Scheibe ist die Stromrichtung zu beachten, da sonst ganz falsche Ergebnisse!
4. tlber DurchfluBkoeffizienten von Dampfmascliinen-Steue-rungsorganen verschiedener Art vgl. Bd. II, Abschn. 5 la, sowie Z. Ver. deutsch. Ing. 1906, Zur Dynamik der Dampfstromung in der Kolbendampfmaschine. Daselbst vgl. auch den Fall Fig. 132 mifc
71. Strahlablenkung und tlberschallgeschwindigkeit bei einfaclien, schief abgeschnittenen Miindungen.
(Expansion im Schragabschnitt.)
Stromt ein Gas oder Dampf vom Anfangsdruck p{ durch eine einfache (konvergente oder prismatische) Miindung in einen Raum mit dem Druck pa aus, so kann nach Abschn. 64 im Austrittsquerschnitt die Geschwindigkeit nicht grofier als die Schallgeschwindigkeit ws werden. Diese wird erreicht, wenn der Anfangsdruck den Wert
oder einen groBeren Wert besitzt.   Im letzteren Falle herrscht im Strahle, da wo er die Miindung verlaBt, ein Druck pm> der hoher als der AuBendruck ist,
(2)
Infolge des XTberdruckes Pmbr — Pa sucht sich der Strahl vom Rande der Miindung aus auch seitlich auszubreiten und verliert dadurch seine sonst mit der Kanalform ubereinstimmende Gestalt, die in eine solche nach Fig. 128 ubergeht. Der Ablenkungswinkel d der am Rande austretenden Strom-faden von der Kanalrichtung wachst mit dem Mundungsliberdruck und kannchnitt   nur   unter   der Bedingung, daB   der Druck pm  in
